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Einweg-Schutzanziige

Sicherheit plus Tragekomfort

Die Persénliche Schutzausristung (PSA) muss den speziellen Anforderungen des
jeweiligen Arbeitsbereichs in Industrie oder Handwerk angepasst werden.

Es werden drei PSA-Kategorien unterschieden:
. geringfugiges Risiko,

l. mitilere Risiken, die ernste Verletzungen zur Folge haben kénnen,

ll. tédliche oder nicht mehr riickgéngig zu machende Schéden.

Die Kategorisierung der Einweg-Schutzanziige des zetDress®-Programms erfolgte nach ausfihrlicher Prisfung gemafs EU-Vorschriften. Die PSA-
Produkte des ZVG-Programms sind so aufeinander abgestimmt, dass der Arbeitnehmer immer optimal geschitzt ist. Das zetDress®-
Schutzkleidungs-Programm der ZVG vereinigt wirksamen Schutz und hohen Tragekomfort und gewdihrleistet die Einhaltung der sirengen
EU-Gesundheits- und -Sicherheitsrichtlinien in Bezug auf Arbeitsschutz. Die CE-gepriiften, qualitativ hochwertigen zetDress®-Overalls bieten fur
den individuellen Zweck die jeweils entsprechende Schutzwirkung. Stellen Sie sich lhre persdnliche Schutzausristung gemdf |hren spezifischen
Bedirfnissen zusammen.

Zur eindeutigen Kennzeichnung der Schutzstufe wurden
verschiedene Normen festgelegt:

Typ 1 - Komplett versiegelte,

’ gasdichte Vollschutzanziige

Gréle/Size/Tolla/Vel.:3/L

secuftex® SL

Datum,/ Date,/Fecha:
Ad AN SArt o, /Ref Art.: 30513-00

Weitere auf den zetDress®-Schutz-
anziigen aufgebrachten Symbole

Typ 2 = Nicht gasdichte Voll-
o’ schutzanzige fir einen ange-
nehmen Innendruck durch

externe Beliftung

Chemikalienschutzbekleidung

Schutzkleidung gegen giftige Stdube

Protective Clothing Category Il

€ 0624

EM 1303008 o A0 06
0% BN 1SBACE vAL

Typ 3 - fir Kleidung mit

Schutzkleidung gegen Infektionserreger
flissigkeitsdichten Néhten

Typ 4 - fir Kleidung mit
spraydichten Nédhten
EN 14605:2005 - Schutzkleidung gegen

flissige Chemikalien. Leistungsanforderungen

@ Antistatische Schutzkleidung

‘&3:| Achtung: Durchstof}festigkeit liegt bei
./ diesem Produkt unter Klasse 2.
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fir Kleidung mit spraydichten Né&hten @ Nicht wiederverwenden. ;.' ’rp' =
=~ 5 - Schutz gegen gesund Weitere Informationen finden Sie auf L

2 Typ 5 - " 5 6
.~ heitsgefiihrdende feste Stiivbe der Umverpackung. TypeSB  Type 68

EN 13982-1:2004 - Schutzkleidung zur
Anwendung gegen frockene Partikel.
Leistungsanforderungen fir Schutzkleidung,
die fiir den gesamten Kérper Schutz gegen
luftgetragene feste Partikel gewdhrt. Diese
Schutzanzlge entsprechen der Anforderung
Ljmn82/90 < 30 % und Ls8/10 < 15 %

c € Samtliche in Europa verkaufte PSA
muss die CE-Kennzeichnung tragen
und die Anforderungen der anzuwen-
denden Normen erfiillen.

Die Normen beziehen sich auf den
Schutz gegen verschiedene Arten von

EN 14176703 EN 1149.508 EN 3073202

closs 1

Do notre-use
Stay away from flames

Gefahren.
— XX E 2R A |
leichte Spritzer i 2
EN13034:2005 - Schutzkleidung gegen b I':_"Mf'v"','""b‘f;w - 3
flissige Chemikalien. Leistungsanforderungen Forale Lrbacher 5S¢ : e ko
fir Chemikalienschutzkleidung mit eingeschrénk- SERRIS Yowee: &
ter Schutzleistung gegen fliissige Chemikalien. Das aufgebrachte Efikett enthdlt wichtige
Die Schutzanziige haben den vollstandigen Verbraucher-Informationen.
Test flr Anzlige durchlaufen (5.2)
Pflegesymbole OverallgréBen
E Wahlen Sie zur Bestimmung Gréfe KérpergroBe Brustumfang
ﬁ E der bendtigten OverallGréfe g 164-170 84— 9?2
) . B . den entsprechenden Wert M 170-176 92-100
nicht waschen nicht bigeln nicht trocknen fir Brustumfang und Kérper- L 176-182 100-108
I—/ groBe des Tragers. XL 182-188 108-116
& I 2XL 188-194 116-124
e 3XL 194-200 124-132

nicht bleichen nicht vor Flammen
chemisch und Hitze
reinigen schiitzen

Hinweis: Sonderanfertigungen, Ubergréfen und Werbeaufdrucke auf Anfrage.



